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1. Схема водоотведения санаторий «Юськи»


[bookmark: _Toc375664976][bookmark: _Toc375743672][bookmark: _Toc360699437]СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc375664977][bookmark: _Toc360699438][bookmark: _Toc375743673]Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования» 
[bookmark: _Toc375664978][bookmark: _Toc360700211][bookmark: _Toc360699825][bookmark: _Toc360699439][bookmark: _Toc375743674]Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
Обслуживание централизованной системы канализации производит МУП «Управляющая компания в ЖКХ» МО «Малопургинский район».

Централизованная система канализации в населенных пунктах МО «Постольское» отсутствует кроме санатория «Юськи» и в поч. Постольский дом №18.
Очистные сооружения санатория «Юськи», расположены около реки Постолка. Поступающие сюда жидкие отходы проходят целый цикл механической и биологической очистки. Очищенная вода поступает в реку Постолка после того как она пройдет все этапы очистки и будут проведены соответствующие анализы. 
В населенных пунктах поселения учреждения обустроены дворовыми уборными, частная застройка - выгребными ямами и уборными.
Жидкие стоки из выгребов от канализованных зданий и содержимое из дворовых выгребов вывозятся в места, отведенные Роспотребнадзором. Выгреба очищают по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Таблица 1
Баланс водоотведения МО «Постольское» сельское поселение 
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Водоотведение, м3/сут

	
	
	Бытовые стоки
	Стоки от животноводства
	Производст-венные стоки
	Общее количество 
стоков

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Санаторий «Юськи»
	27
	-
	-
	27

	2
	Санаторий «Юськи»,д.18
	3
	-
	-
	3

	
	ИТОГО
	30
	
	
	30



[bookmark: _Toc360700212][bookmark: _Toc360699826][bookmark: _Toc360699440][bookmark: _Toc375664980][bookmark: _Toc375743675]Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Санаторий «Юськи»
На территории санаторий «Юськи» имеются очистные сооружения глубокой биологической  очистки стоков.
Фактическая производительность (мощность) очистных сооружений санаторий Юськи – 100 м3/сут.

[bookmark: _Toc375664981][bookmark: _Toc375743676]Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
        Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки по следующей технологической схеме: 
      -хозяйственно- бытовые сточные воды по самотечному коллектору поступают в приемный резервуар насосной станции;
      -при помощи погружного насоса по напорному коллектору поступают на очистные сооружения глубокой биологической очистки в первую зону аэротенка – анаэробную (удаление биогенных элементов (азота и фосфора) и одновременно процесс нитри-денитрификации;
      - из аэротенка биологически очищенная иловая смесь поступает во второй отстойник, где происходит разделение иловой смеси (активного ила) и биологически очищенной воды;
      -активный ил эрлифтами направляется в аноксидную зону аэротенка, а очищенная вода проходит процесс доочистки на биореакторе и биофильтре;
      - эта установка обеззараживания очищенных стоков одновременно воздействует на микрофлору ультразвукового и ультрафиолетового излучения;
     -  надиловая вода, образовавшаяся в процессе отстаивания, из отстойной зоны эрлифтом перекачивается обратно на очистку в аэротенк;
     - избыточный ил перед удалением предварительно отстаивается в анаэробной и аноксидной зонах, имеющих конусное днище, сбрасывается в иловую насосную станцию, откуда погружным насосом подается на установку обезвозживания осадка;
     - обезвоженный осадок собирается в фильтрационные мешки, которые крепятся защелками на горловинах, и вывозится на площадку компостирования, а отфильтрованная вода возвращается в голову очистных сооружений.
    
[bookmark: _Toc375664982][bookmark: _Toc360700215][bookmark: _Toc360699829][bookmark: _Toc360699443][bookmark: _Toc375743677]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Протяженность сетей канализации санаторий Юськи – 815 м. Год ввода в эксплуатацию – 2010 год.
Материал трубопроводов: 
      самотечный – из полипропиленовых напорных труб диаметром 160 мм – 655 м;
      напорный – из полипропиленовых  труб диаметром  110   мм –   160  м.  
 Коллектор отвода очищенной воды до первого колодца из стальных электросварных труб диаметром  160  мм - 67 м.

[bookmark: _Toc375664983][bookmark: _Toc375743678]Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения
На балансе МУП «Управляющая компания в ЖКХ» находятся 815м сетей канализации. 
За время эксплуатации сетей канализации устранено засоров:
Таблица 2
	№ п/п
	Населенный пункт
	Протяженность, м
	Год ввода
	Устранение засоров

	
	
	
	
	2012г.
	2013г.
	2014г.
	6 мес. 2015г.

	1
	Санаторий Юськи починок Постольский
	815815
	202011
	--
	-
	11
	1



[bookmark: _Toc375665019][bookmark: _Toc360700250][bookmark: _Toc360699864][bookmark: _Toc360699478][bookmark: _Toc375743679]Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль за качеством сточных вод осуществляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.
Таблица 3
Проектные параметры очистки очистных сооружений 
	Наименование показателей
	Ед.изм
	Параметры очистки
	Эффективность

	
	
	До очистки
	После очистки
	

	Взвешенные вещества 
	мг/дм3                                 
	37
	6-10
	95-92,5%

	БПК 
	мг/дм3
	73,15
	3
	93,8-90,6%
















Таблица 4
 Сведения по составу сточных вод
(Данные формы ПОД-13 за 2015г.)
	Загрязняющие вещества
	Масса сброшенных веществ, т
	т/год (в пределах нормативов ПДС)

	
	Данные 2014г.
	Данные 2015г.
1-3 квартал
	

	Взвешенные вещества
	0,8704
	0,957
	0,631

	Сухой остаток
	0
	0
	27,86

	Железо
	0,00008
	0,000375
	0,006

	Аммоний-ион
	0,00048
	0,001173
	0,032

	Нитраты
	0,0016
	0,000954
	0,621

	Нитриты
	0,0016
	0,00001122
	0,005

	Сульфаты
	0,1732
	0,009
	2,585

	Фосфаты (по фосфору)
	0,000092
	0,00005616
	0,013

	Хлориды
	0,2596
	0,1593
	0,005

	Нефтепродукты
	0,000048
	0,00002808
	0

	А-СПАВ
	0
	0
	0,005

	Н-СПАВ
	0
	0
	0

	БПКп 
	0,1596
	0,3666
	0,1935


[bookmark: _Toc375665020][bookmark: _Toc360700251][bookmark: _Toc360699865][bookmark: _Toc360699479]
[bookmark: _Toc375743680]Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения
Сельское население не охваченных централизованной системой водоотведения населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения. 
[bookmark: _Toc375665022]
[bookmark: _Toc375743681]Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоотведении муниципального образования.
На балансе МУП «Управляющая компания в ЖКХ» находятся 815 м сетей канализации. Износ сетей - 20%.
Проблемы,  возникающие при эксплуатации канализационных сетей отсутствуют в связи с тем, что сети канализации и очистные сооружения построены и сданы в эксплуатацию сравнительно недавно, в 2010 году и работают в автоматическом режиме.
[bookmark: _Toc375665023][bookmark: _Toc360699482][bookmark: _Toc375743682][bookmark: _Toc360699483][bookmark: _Toc360699869][bookmark: _Toc360700255]

Раздел 2 Балансы  сточных вод в системе водоотведения
[bookmark: _Toc375665024][bookmark: _Toc375743683]Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 5
Сводная система водоотведения по МО «Постольское»  сельское поселение
	наименование
	Водоотведение м3/сут

	
	всего
	бытовые

	Сельская местность

	30
	30


	Всего по сельскому поселению
	30
	30


[bookmark: _Toc360699484][bookmark: _Toc360699870][bookmark: _Toc360700256]
Таблица  6
Сведения о поступлении в систему водоотведения сточных вод
	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	Общее поступление сточных вод, всего
	м3/сут
	30
	100

	
	В том числе:
	
	
	

	
	Хозяйственно-бытовые 
	-//-
	30
	30

	
	Производственные 
	-//-
	-
	-

	2
	Производительность очистных сооружений
	м3/сут
	100
	100

	3
	Протяженность сетей канализации
	км
	             0,815
	0,815


[bookmark: _Toc375665025][bookmark: _Toc375743684]Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)  по технологическим зонам водоотведения
[bookmark: _Toc375665026][bookmark: _Toc360700257][bookmark: _Toc360699871][bookmark: _Toc360699485][bookmark: _Toc375743685]Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не попадают в систему канализации. 

[bookmark: _Toc375665027][bookmark: _Toc360700258][bookmark: _Toc360699872][bookmark: _Toc360699486][bookmark: _Toc375743686]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 
[bookmark: _Toc375665028][bookmark: _Toc360700259][bookmark: _Toc360699873][bookmark: _Toc360699487][bookmark: _Toc375743687]Системы коммерческого учета сточных вод отсутствуют. На расчетный срок установка приборов учета не планируется.


Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям на срок не менее 10лет с учетом различных сценариев развития поселения
Таблица 7
Баланс поступления сточных вод
	
	Количество сточных вод, м3/сут

	
	Настоящее время
	Первая очередь
	Расчетный срок

	Всего по поселению
	30
	80
	100



[bookmark: _Toc375743689]Согласно проекта генерального плана Муниципального образования «Постольское» сельского поселения  к 2030 г, планируется развитие системы канализации в административном центре поселения с подключением общественных зданий на 1 очередь (2020 г.), одноэтажной застройки – расчетный срок (2030 г.).
На производственных и сельскохозяйственных предприятиях создать автономные системы водоотведения – 1 очередь.
Водоотведение в остальных населенных пунктах, утилизацию бытовых стоков сбрасывать в выгребные ямы и по мере накопления вывозить спецмашинами в отведенные места.
Отведение загрязненных стоков промышленных предприятий, подлежащих биологической очистке после локальных очистных сооружений;
Строительство для объектов животноводческих комплексов новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.
[bookmark: _Toc375743690]Водоотведение в настоящее время составляет 30 м3/сут. при численности населения 320 человек. При планируемом увеличении численности населения на первую очередь  до 321 чел. – водоотведение составит 35 м3/сут, на расчетный срок при численности 330 чел – 40 м3/сут.

[bookmark: _Toc375743691]           Развитие муниципального образования «Постльское» предусматривает вмешательство в  ряд сфер жизни территории. Результатом должно стать восстановление промышленности в небольших объемах, развитие отрасли животноводства, аграрного производства, экотуризма и зоны отдыха, привлечение трудовых ресурсов. Все это приведет к росту водопотребления в перспективе. 
Инновационно-прорывной вариант развития подразумевает вмешательство во все сферы жизни территории, развитие  промышленности и сельского хозяйства, привлечение населения для постоянного проживания в малоэтажную жилую застройку, что приведет к интеграции города и села, притоку инвестиций в промышленность района. 
[bookmark: _Toc375665034][bookmark: _Toc360699491][bookmark: _Toc375743692]Раздел 3 «Прогноз объема сточных вод»
[bookmark: _Toc375665035][bookmark: _Toc375743693][bookmark: _Toc360700264][bookmark: _Toc360699878][bookmark: _Toc360699492]Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении 
сточных вод в централизованную систему водоотведения 
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод представлены в таблице.
Таблица 8
Сводная система водоотведения по МО  Постольское сельское поселение
	наименование
	Водоотведение м3/сут

	
	Настоящее время
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	всего
	бытовые
	всего
	бытовые
	всего
	бытовые

	Сельская местность
	320
	3
	321
	       4
	330
	40

	Учреждения отдыха
Санаторий «Юськи»
	80
	27
	100
	30
	100
	60

	Всего по сельскому поселению
	400
	30
	421
	34
	430
	100


[bookmark: _Toc375665037][bookmark: _Toc360700265][bookmark: _Toc360699879][bookmark: _Toc360699493]
[bookmark: _Toc375743694]Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) 
                                                                                                                           Таблица  9
Сведения о поступлении в систему водоотведения сточных вод
	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	Общее поступление сточных вод, всего
	м3/сут
	30
	100

	
	В том числе:
	
	
	

	
	Хозяйственно-бытовые 
	-//-
	30
	100

	
	Производственные 
	-//-
	-
	-


[bookmark: _Toc360699494][bookmark: _Toc360699880][bookmark: _Toc360700266]
Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» 
Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Сегодня всего лишь около 3% сельских населенных пунктов имеют централизованную хозяйственно-бытовую канализацию. Это представляет большую опасность для окружающей среды и санитарной обстановки в стране.
 Строительство данных систем отстает от потребности в них сельского населения и АПК, и поэтому одним из важнейших направлений является развитие систем хозяйственно-бытовой канализации до достижения баланса между водопотреблением и водоотведением.
  Приоритетным направлением в развитии систем сельскохозяйственного водоотведения является применение комплектных канализационных насосных станций с погружными насосами, использование винтовых и шнековых насосов для транспортирования навоза, а также оснащение очистных сооружений погружными мешалками, позволяющими повысить эффективность очистки сточных вод. 
 Общемировой тенденцией, которая начинает проявляться и в России, становится все более широкое распространение комплектных КНС в емкостях из полимеров - стекловолокна или полиэтилена. 
Малые поселения: локальные системы
 Для систем водоотведения перспективно использование современных локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они также представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95%. 
Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для сельских жителей, росту сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Систем диспетчеризации, автоматизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения не предусматривается.

Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу 
из эксплуатации.
Вывод из эксплуатации действующих объектов не предусматривается.

Мероприятия по развитию системы  водоотведения 

Развитие системы канализации в административном центре поселения с подключением общественных зданий на 1 очередь, одноэтажной застройки – расчетный срок.
На производственных и сельскохозяйственных предприятиях создать автономные системы водоотведения – 1 очередь.
Водоотведение в остальных населенных пунктах, утилизацию бытовых стоков сбрасывать в выгребные ямы и по мере накопления вывозить спецмашинами в отведенные места.
Отведение загрязненных стоков промышленных предприятий, подлежащих биологической очистке после локальных очистных сооружений;
Строительство для объектов животноводческих комплексов новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков. 
          Промышленное производство на территории поселения отсутствует.

	№
ПП
	Наименование населённых пунктов
	Численность населённых пунктов за последние годы (чел.)
	Прогноз по внутрихозяйственному расселению (чел.)

	
	
	
	Расчётные периоды

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	I
	II

	1
	Д.Миндерово
	739
	750
	773
	752
	813
	815
	837

	2
	П.Постольский
	331
	318
	343
	320
	320
	321
	330

	3
	Д.Малая Бодья
	317
	312
	319
	319
	315
	316
	324

	4
	Д.Кечур
	297
	311
	323
	306
	321
	322
	331

	5
	Д.Вишур
	51
	48
	52
	49
	49
	49
	50

	
	Итого:
	1735
	1739
	1810
	1746
	1818
	1823
	1872



Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения» 
Сведения о  мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 
Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.
Контроль за качеством сточных вод будет осуществляться предприятием согласно графика, где будет определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки в два этапа по следующей технологической схеме: 
- механическая очистка (приемная камера с решеткой ручной очистки, иловые карты);
- биологическая очистка (аэратенки, вторичные отстойники).
Раздел 6 «Целевые показатели развития  централизованной системы водоотведения» 
Целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Качество сточных вод должно соответствовать нормативным документам охраны окружающей среды.  Основным нормативным документом, в котором воплощена концепция нормирования сбросов, является «Методика разработки нормативов допустимых сбросов НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденная Приказом МПР РФ от 17.12.2007 г. № 333.
Категория надежности насосных станций для очистных сооружений (для населенных пунктов с число жителей до 5тыс. человек) - III.

- показатели качества обслуживания абонентов
Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоотведения осуществляется персоналом МУП «Управляющая компания в ЖКХ». 
На балансе МУП «Управляющая компания в ЖКХ» находятся 0,815км канализации – износ 20%.

Показатели качества очистки сточных вод
Таблица 10
Параметры очистки очистных сооружений санаторий Юськи
	Наименование показателей
	Ед.изм
	Параметры очистки
	ПДК р/х,мг/л

	
	
	До очистки
	После очистки
	

	Взвешенные вещества 
	мг/дм3                                   
	90
	42,5
	10,04

	БПК 
	мг/дм3
	36,8
	8,72
	3

	Нитрат-ион
	мг/л
	0,066
	0,01
	9,1

	Аммоний-ион
	мг/л
	0,13
	0,01
	0,39

	СПАВ
	Мг/л
	0,018
	0,017
	0,1

	Хлориды
	Мг/л
	14,8
	14,1
	300

	Фосфаты
	Мг/л
	0,01
	0,01
	0,2

	Нефтепродукты
	Мг/л
	0,005
	0,005
	0,05

	Железо
	Мг/л
	0,024
	0,008
	0,1

	Сульфаты
	Мг/л
	298,2
	49,3
	100

	Сухой осадок
	Мг/л
	438
	127,5
	1000



 - показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 
Показателем эффективности системы водоотведения является прекращение сбросов  сточных вод в водные объекты ввиду большого поступления стоков и износа оборудования, снижения уровня ПДК вредных веществ в окружающей среде, проведение мероприятий по своевременному устранению утечек стоков и реконструкции канализационных сетей и сооружений.

Раздел 7 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»
              Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования Постольское сельское поселение отсутствуют.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Схема водоотведения санаторий «Юськи»
3



