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Комната охраны

Санузел инвалидов

С/У женский

КЛУИ

Помещение для хранения личных
вещей на 20 чел./смена

--

-

-

-

-

-

Умывальник - 1 шт.
(см. примечание)

-

Умывальник - 1 шт.
(см. примечание)

Умывальник - 1 шт.
(см. примечание)- - -

- - -

- - -

- - -

Акриловая
интерьерная краска
по ГОСТ 28196-89

ВД-АК-111

8,3

5,8

12,4

9,6

5,5

33,81

32,73

45,98

28,81

45,12

2 63 4 5 7 91 8

Наименование или номер
помещения

Потолок Площадь
м2

Стены или
перегородки

Площадь
м2

Колер
№

Площадь
м2

Колер
№

Низ стен или
перегородок

10

Примечание

7 98

Площадь
м2

Колер
№Пол

Вид отделки элементов интерьеров

Водоэмульсионная
краска (белая)

- - - -- -9,9 36,3

-- -11,5Насосная 38,82

Венткамера, узел управления - - - - -34,7 66,51

- - - - -Инвентарная 56,32

Раздевальная на 20 человек -- -

24,1

35,55 63,29

- -Преддушевая 50,85 Умывальник - 3 шт.
(см. примечание)-

G443

G432

G432

G432

G432

G443

Гардероб

Вестибюль-фойе, коридор

Кабинет врача

Кабинет медсестры,
процедурная
Зал буфета на 15 посадочных
мест
Раздаточная, доготовочная
зона

28,8

159,44

15,7

14,3

31,9

11,4

G399

G432

-

-

-

-

G432

-

G431

-

-

--

-

-

G431

48,48

240,75

44,78

17,12 21,35

11,25 11,42

G469

J432

J432

-12,91

Душевая - -32,91 - -7,9

- -

- -

-- -

- -

2,1С/У 16,62

4,9Санкабина для инвалидов 24,69

- - - -

- - - -

- --

Акриловая
интерьерная краска
по ГОСТ 28196-89

ВД-АК-111

Глазурованная
плитка на всю

высоту.

- - - -

- - - -- -

Первый этаж. Первый этап строительства (см. совместно с архитектурными планами и листами ТХ)

- - -19,9Кабинет директора 45,77

- - -19,9Комната администрации 45,77

Умывальник - 1 шт.
(см. примечание)

- -

- - -

Акриловая
интерьерная краска
по ГОСТ 28196-89

ВД-АК-111

Водоэмульсионная
краска (белая)

Глазурованная
плитка на всю

высоту

Акриловая
интерьерная краска
по ГОСТ 28196-89

ВД-АК-111

Водоэмульсионная
краска (белая)

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

15,08

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

20,56

Бытовая комната технического
персонала

16,0

17,16Душевая 2,1

Комната тренеров, судейская 16,0 35,64

1,2С/У 11,58

Дощатое покрытие,
ГОСТ 8242-88

4,1КЛУИ

Холл, зона отдыха, коридор

Тамбура 2,4 15,24

25,95

289,5796,26

G432

G399

G469

G443

G432

G469

J432

J432

G432

G432

G432

G443

G443

G432

G432

G443

G432

G432

G432

G432

G432

G469

G432

J432

J405

Бетонный

Линолеум коммерческий

7,8

7,2

4,5

20,64

Глазурованная
плитка на высоту

h=1,8м.

-

-

-

-

12,72 16,56

--

10,31

-

-14,26

42,13

G431

J432

J432

G431

G431

G469

43,22

Стадия Лист Листов
ДатаИзм. Лист Подпись№докКол.

Проверил
ГАП
ГИП

ПоповГл.инж.инс.

Советников
Советников

Разработал
Н.контр.

Пикулев

Попов ПК  Агропромпроект 

П

6779-01-АС

 Спортивный зал с плавательным бассейном в с.Малая Пурга УР
 (I этап строительства) 

Ведомость внутренней отделки помещений
Попов

Ведомость внутренней отделки помещений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кладовая

Моечная посуды

Загрузочная

Тамбура

Водоэмульсионная
краска (белая)

11,86

Керамогранит

1

1. Колера взяты по альбому колеров TIKKURILA Symphony (Opus I) (Цвета интерьерных красок Тиккурила (Опус
II)) и TIKKURILA Symphony (Opus II) (Цвета интерьерных красок Тиккурила (Опус II);
2. Данный лист смотреть совместно с архитектурными планами и листами ТХ;
3. В местах примыкания умывальников - глазурованная плитка (колер №J432) 0,7 м2 на 1 умывальник, 29×0,7=
20,3 м2;
4. Деревянные детали пропитать антисептиками, антипиренами;
5. Дощатые полы покрыть сертифицированным паркетным бесцветным лаком повышенной износостойкости;
6. Стены отштукатурить улучшенной штукатуркой;
7. Расчет выполнен без учета откосов оконных и дверных проемов;
8. Откосы дверных и оконных проемов покрасить акриловой интерьерной краской, ГОСТ 28196-89 ВД-АК-111
(белый);
9. В площадь потолка лестничной клетки включены площади лестничных маршей и площадок;
10. Расчет потолков лестничной клетки выполнен с поправочным коэффициентом (α=1,6) для ребристых
лестничных маршей и площадок.

Электрощитовая

4,9Санкабина для инвалидов 24,69

2,1С/У 16,62

Душевая 32,917,9

Преддушевая 50,8512,91

Раздевальная на 20 человек 35,22 63,29

17,16Душевая 2,1

1,2С/У 11,58

- - - -- -Спортзал 909,45646,8 G405

С/У мужской 8,3 45,98

Регистратура, касса - -- - -9,2 33,21 G469 -

-

Акриловая
интерьерная краска
по ГОСТ 28196-89

ВД-АК-111

-

-

-

-

Умывальник - 3 шт.
(см. примечание)

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

Линолеум
коммерческий

-

-

-

Акриловая
интерьерная краска
по ГОСТ 28196-89

ВД-АК-111

Линолеум коммерческий

Умывальник - 1 шт.
(см. примечание)

Глазурованная плитка на
высоту h=1,8м.

Умывальник - 1 шт.
(см. примечание)

J469

Водоэмульсионная
краска (белая)

Подвесной потолок
системы  Армстронг 

- - -

- --

Реечное покрытие,
ГОСТ 24454-80Е

Линолеум коммерческий

Глазурованная
плитка на всю

высоту
Акриловая

интерьерная краска
по ГОСТ 28196-89

ВД-АК-111

Умывальник - 1 шт.
(см. примечание)

Умывальник - 1 шт.
(см. примечание)

Умывальник - 1 шт.
(см. примечание)

Водоэмульсионная
краска (белая)

Подвесной потолок
системы  Армстронг 

Умывальник - 1 шт.
(см. примечание)

Линолеум
коммерческий

- - -

- - -

Акриловая
интерьерная краска
по ГОСТ 28196-89

ВД-АК-111

Водоэмульсионная
краска (белая)

Плитка
керамическая,
ГОСТ 6787-2001

Плитка
керамическая,
ГОСТ 6787-2001

Плитка
керамическая,
ГОСТ 6787-2001

Керамогранит

Керамогранит

Линолеум коммерческий

Глазурованная плитка на
всю высоту

- - -

- - -

- - -

Акриловая
интерьерная краска
по ГОСТ 28196-89

ВД-АК-111

J43213,36
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