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Схема водоотведения с.Малая Пурга


	
[bookmark: _Toc375664976][bookmark: _Toc375743672]СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: _Toc375664977][bookmark: _Toc360699438][bookmark: _Toc375743673]Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования» 
[bookmark: _Toc375664978][bookmark: _Toc360700211][bookmark: _Toc360699825][bookmark: _Toc360699439][bookmark: _Toc375743674]Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
Обслуживание централизованной системы канализации производит МУП «Управляющая компания в ЖКХ» МО «Малопургинский район».
       Очистные сооружения села Малая Пурга переданы частично (1-я очередь реконструкции) МУП «Управляющая компания в ЖКХ» на праве хозяйственного ведения Администрацией МО «Малопургинский район» в соответствии с договором о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения от 14.03.2007 года.
        Земельный участок для размещения очистных сооружений используется на основании постановления администрации МО «Малопургинский район» от 30.10.2012 г. № 1674 «О передаче земельного участка МУП «Управляющая компания в ЖКХ» в аренду» по договору аренды земельного участка №42 от 30.10.2012 года. Арендованный участок из категории земель – земли населенных пунктов с кадастровым номером 18:16:0470017:143, общей площадью 21820 кв.м., находящий ся по адресу: Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Строителей,14г передан для размещения очистных сооружений.

Централизованная хозяйственно-бытовая система канализации имеется на территории села Малая Пурга. Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения. 
Таблица 1
Баланс водоотведения МО «Малопургинское» сельское поселение 
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Водоотведение, м3/сут

	
	
	Бытовые стоки
	Стоки от животноводства
	Производст-венные стоки
	Общее количество 
стоков

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	с. Малая Пурга
	370
	-
	30
	400

	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	370
	-
	30
	400



[bookmark: _Toc360700212][bookmark: _Toc360699826][bookmark: _Toc360699440][bookmark: _Toc375664980][bookmark: _Toc375743675]Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Очистные сооружения с. Малая Пурга
Для сброса сточных вод от села Малая Пурга и его абонентов существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации со сбросом стоков на сооружения механической очистки, введенные в эксплуатацию в 2011 году. Сооружения строятся, завершена 1 ступень строительства.
Проектная мощность – 700 м3/сут., фактическая производительность очистных сооружений на 3-й квартал 2015 г.  – 400 м3/сут.

[bookmark: _Toc375664981][bookmark: _Toc375743676]Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
     В состав очистных сооружений входят следующие объекты:
1. Механическая очистка с производственным корпусом (построена);
2. Станция биологической очистки с производственным корпусом (строительство);
3. Канализационная насосная станция (построена);
4. Сеть канализации.
     Здание производственного корпуса – кирпичного исполнения и павильона типа из металлических конструкций, утепленных теплоизолирующим материалом.
     Канализационная насосная станция – подземная часть круглая в плане диаметром 5,5 м и высотой 5,9 м.
     
   
       Протяженность канализационной сети с. Малая Пурга - 11,3 км. Система канализации собрана в один коллектор канализации. Сети исполнены из асбестоцементных, стальных, чугунных и полипропиленвых труб диаметром от 100 до 300мм. Напорная сеть от КНС до станции биологической очистки – из стальных труб диаметром 159х4.
       Пропускная способность КНС - 50 м3/час.
       Расход электроэнергии КИС – 45 кВт/час.
       На данный момент построен и введен в эксплуатацию 1 этап строительства (механическая очистка), начат 2 этап строительства (биологическая очистка).
       Существующие очистные сооружения были запроектированы ПИ «Удмуртгражданпроект» в 1977 году производительностью 700 м3/сут. и  запущены в эксплуатацию в 1985 году. Сооружения эксплуатировались до 1996 года. В 2011 году была реконтсруирована и запущена первая очередь строительства – блок механической очистки.
      Очистные сооружения построены в виде комплекса, в состав которого входит:
Главная канализационная станция, трансформаторная подстанция, блок аэротенков и отстойников, производственно-вспомогательное здание в составе котельной, мастерской, лаборатории, операторной, хлораторной, иловые площадки, иловая насосная станция, насосная станция. Проектом была предусмотрена механическая и биологическая очистная сточных вод в режиме продленной аэрации,с доведением концентрации взвешенных веществ и БПК до 20-25 мг/л на выпуске, обеззараживание очищенной воды жидким хлором, обработка избыточного активного ила на иловые площадке.
       Сточные воды самотеком поступают в приемный резервуар главной канализационной станции, откуда погружными насосами перекачиваются в усреднитель, где происходит их усреднение по расходу и концентрации загрязнений. Далее сточные воды поступают на песколовки, где происходит удаление грубодисперсных взвесей (песка, который собирается на песковой площадке). Следующей стадией очистки является обработка стоков на первичных отстойниках, где удаляется 30% взвешенных веществ и 15 % БПК. Отстоявшаяся вода самотеком отводится в резервуар очищенных сточных вод, откуда погружными насосами по двум напорным трубопроводам перекачивается в ручей Безымянный. Осадок из первичных отстойников погружными насосами перекачивается на иловые площадки для уплотнения; иловая вода с иловых площадок по дренажной системе отводится в голову сооружений (ГКНС).
        Главная канализационная насосная  станция  предусмотрена для приема неочищенных сточных вод от населения и предприятий с. Малая Пурга и подачи их на очистные сооружения   

[bookmark: _Toc375664982][bookmark: _Toc360700215][bookmark: _Toc360699829][bookmark: _Toc360699443][bookmark: _Toc375743677]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Протяженность сетей канализации села Малая Пурга –11 300м. Год ввода в эксплуатацию блока механической очистки (1-я очередь) после реконструкции – 30.09.2011 год. 
Материал трубопроводов: 
      - полипропиленоые трубы «Корсис» диаметром 300мм -550м;
      - асбестоцементные трубы диаметром 300мм – 4880м;
      - чугунные трубы диаметром 150мм – 4200м;
      - асбестоцементные трубы диаметром 200мм – 202м;
      - асбестоцементные трубы диаметром 100мм – 43м;
      - стальные трубы диаметром 150мм – 1425м.

[bookmark: _Toc375664983][bookmark: _Toc375743678]Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения
За время эксплуатации сетей канализации устранено засоров:
Таблица 2
	№ п/п
	Населенный пункт
	Протяженность, м
	Год ввода
	Устранение засоров

	
	
	
	
	 2012г.
	2013г.
	2014г.
	8 мес. 2015г.

	1
	С. Малая Пурга
	11300
	2011
	67
	70
	30
	8




[bookmark: _Toc375665019][bookmark: _Toc360700250][bookmark: _Toc360699864][bookmark: _Toc360699478][bookmark: _Toc375743679]Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль за качеством сточных вод осуществляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.
Таблица 3
Проектные параметры очистки очистных сооружений 
	Наименование показателей
	Ед.изм
	Параметры очистки
	Эффективность

	
	
	До очистки
	После очистки
	

	Взвешенные вещества 
	мг/дм3                                 
	20
	         17
	97,3%

	БПК 
	мг/дм3
	20
	14
	95%

	азот
	мг/м3
	4,1
	4,1
	99%

	фосфаты
	мг/дм3
	1
	1
	99,5%

	хлориды
	мг/дм3
	4,6
	4,6
	-

	нефтепродукты
	мг/дм3
	0,09
	0,09
	94%



Таблица 4
 Сведения по составу сточных вод
(Данные формы ПОД-13 за 2015г.)
	Загрязняющие вещества
	Масса сброшенных веществ, т
	т/год (в пределах нормативов ПДС)

	
	Данные 2014г.
	Данные 2015г.
	

	Взвешенные вещества
	26,02995
	0,7555
	0,631

	Сухой остаток
	0
	0
	27,86

	Железо
	0
	0
	0,006

	Аммоний-ион
	0,3801
	0,024069
	0,032

	Нитраты
	0,012
	0,199242
	0,621

	Нитриты
	0,0024
	0,02274
	0,005

	Сульфаты
	4,2375
	5,253819
	2,585

	Фосфаты (по фосфору)
	0,6369
	0,001338
	0,013

	Хлориды
	37,7733
	1,896135
	0,005

	Нефтепродукты
	0,9564
	0,000669
	0

	А-СПАВ
	0
	0
	0,005

	Н-СПАВ
	0
	0
	0

	БПКп 
	12,9543
	3,88671
	0,1935


[bookmark: _Toc375665020][bookmark: _Toc360700251][bookmark: _Toc360699865][bookmark: _Toc360699479]
[bookmark: _Toc375743680]Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения
Сельское население не охваченных централизованной системой водоотведения населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения. 
[bookmark: _Toc375665022]
[bookmark: _Toc375743681]Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоотведении муниципального образования.
Износ сетей составляет- 55%.
Основные проблемы, возникающие при эксплуатации канализационных сетей:
- большой процент износа, - агрессивная среда, - разрушение колодцев,
- недостаточное количество откачивающей и пр. спецтехники.
[bookmark: _Toc375665023][bookmark: _Toc360699482][bookmark: _Toc375743682][bookmark: _Toc360699483][bookmark: _Toc360699869][bookmark: _Toc360700255]Раздел 2 Балансы  сточных вод в системе водоотведения
[bookmark: _Toc375665024][bookmark: _Toc375743683]Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Таблица 5
Сводная система водоотведения по МО Малопургинское сельское поселение
	наименование
	Водоотведение м3/сут

	
	всего
	бытовые

	Сельская местность
	400
	400

	Всего по сельскому поселению
	400
	400


[bookmark: _Toc360699484][bookmark: _Toc360699870][bookmark: _Toc360700256]
Таблица  6
Сведения о поступлении в систему водоотведения сточных вод
	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	Общее поступление сточных вод, всего
	Тыс.м3/сут
	0,4
	0,7

	
	В том числе:
	
	
	

	
	Хозяйственно-бытовые 
	-//-
	0,370
	

	
	Производственные 
	-//-
	0,03
	

	2
	Производительность очистных сооружений
	м3/сут
	400
	700

	3
	Протяженность сетей канализации
	км
	11,3
	11,3


[bookmark: _Toc375665025][bookmark: _Toc375743684]Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)  по технологическим зонам водоотведения
[bookmark: _Toc375665026][bookmark: _Toc360700257][bookmark: _Toc360699871][bookmark: _Toc360699485][bookmark: _Toc375743685]Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не попадают в систему канализации. 

[bookmark: _Toc375665027][bookmark: _Toc360700258][bookmark: _Toc360699872][bookmark: _Toc360699486][bookmark: _Toc375743686]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 
[bookmark: _Toc375665028][bookmark: _Toc360700259][bookmark: _Toc360699873][bookmark: _Toc360699487][bookmark: _Toc375743687]Установлены системы коммерческого учета сточных вод. Дополнительно на расчетный срок установка приборов учета не планируется.
[bookmark: _Toc375665034][bookmark: _Toc360699491][bookmark: _Toc375743692][bookmark: _Toc375665039][bookmark: _Toc360699495][bookmark: _Toc375743695][bookmark: _Toc360699496][bookmark: _Toc360699882][bookmark: _Toc360700268]Раздел 3 «Прогноз объема сточных вод»
[bookmark: _Toc375665035][bookmark: _Toc375743693][bookmark: _Toc360700264][bookmark: _Toc360699878][bookmark: _Toc360699492]Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении 
сточных вод в централизованную систему водоотведения 
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод представлены в таблице.
Таблица 7
Сводная система водоотведения по МО  Малопургинское сельское поселение
	наименование
	Водоотведение м3/сут

	
	Настоящее время
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	всего
	бытовые
	всего
	бытовые
	всего
	бытовые

	Сельская местность
	
	
	
	
	
	

	Всего по сельскому поселению
	400
	370
	500
	420
	700
	630


[bookmark: _Toc375665037][bookmark: _Toc360700265][bookmark: _Toc360699879][bookmark: _Toc360699493]
[bookmark: _Toc375743694]Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) 
                                                                                                                           Таблица  8
Сведения о поступлении в систему водоотведения сточных вод
	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Современное состояние
	Расчетный срок

	1
	Общее поступление сточных вод, всего
	м3/сут
	400
	700

	
	В том числе:
	
	
	

	
	Хозяйственно-бытовые 
	-//-
	370
	630

	
	Производственные 
	-//-
	30
	70





Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» 
[bookmark: _Toc375665040][bookmark: _Toc375743696]Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc375665041][bookmark: _Toc375743697]Сегодня всего лишь около 10% сельских населенных пунктов имеют централизованную хозяйственно-бытовую канализацию. Это представляет большую опасность для окружающей среды и санитарной обстановки в стране.
[bookmark: _Toc375665042][bookmark: _Toc375743698] Строительство данных систем отстает от потребности в них сельского населения и АПК, и поэтому одним из важнейших направлений является развитие систем хозяйственно-бытовой канализации до достижения баланса между водопотреблением и водоотведением.
[bookmark: _Toc375665043][bookmark: _Toc375743699]  Приоритетным направлением в развитии систем сельскохозяйственного водоотведения является применение комплектных канализационных насосных станций с погружными насосами, использование винтовых и шнековых насосов для транспортирования навоза, а также оснащение очистных сооружений погружными мешалками, позволяющими повысить эффективность очистки сточных вод. 
[bookmark: _Toc375665044][bookmark: _Toc375743700] Общемировой тенденцией, которая начинает проявляться и в России, становится все более широкое распространение комплектных КНС в емкостях из полимеров - стекловолокна или полиэтилена. 
[bookmark: _Toc375665045][bookmark: _Toc375743701]Малые поселения: локальные системы
[bookmark: _Toc375665046][bookmark: _Toc375743702] Для систем водоотведения перспективно использование современных локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они также представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95%. 
[bookmark: _Toc375665047][bookmark: _Toc375743703]Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию сельскохозяйственного водоснабжения и водоотведения необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для сельских жителей, росту сельскохозяйственного производства и охране окружающей среды.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Полная реконструкция очистных сооружений биологической очистки производительностью 700м3/сут. в блочно-модульном исполнении с.Малая Пурга позволит избежать загрязнения окружающей среды стоками.


[bookmark: _Toc360699497][bookmark: _Toc360699883][bookmark: _Toc360700269][bookmark: _Toc375743705]Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу 
из эксплуатации.
Вывод из эксплуатации действующих объектов не предусматривается.
[bookmark: _Toc375665050][bookmark: _Toc360699498][bookmark: _Toc375743706]Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения» 
Сведения о  мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 
Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.
Контроль за качеством сточных вод будет осуществляться предприятием согласно графика, где будет определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки в два этапа по следующей технологической схеме: 
- механическая очистка (приемная камера с решеткой ручной очистки, иловые карты);
- биологическая очистка (аэратенки, вторичные отстойники).
[bookmark: _Toc375665051][bookmark: _Toc360699499][bookmark: _Toc375743707]Раздел 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения» 
Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами
Стоимость реконструкции очистных сооружений в с.Малая Пурга:
                        - в ценах 2015г. – 12552,6 тыс.руб.

                                                                                                                            Таблица 9

	№п/п
	Наименование мероприятия 
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	Итого

	1
	Реконструкция очистных сооружений  с. Малая Пурга
	12552,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12552,6

	 
	Местный бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	Бюджет УР 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	Внебюджетные средства
	2500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2500

	
	Итого:
	12552,6
	
	
	
	
	
	
	
	12552,6


[bookmark: _Toc375665052][bookmark: _Toc375743708]
 Раздел 7 «Целевые показатели развития  централизованной системы водоотведения» 
Целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Качество сточных вод должно соответствовать нормативным документам охраны окружающей среды.  Основным нормативным документом, в котором воплощена концепция нормирования сбросов, является «Методика разработки нормативов допустимых сбросов НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденная Приказом МПР РФ от 17.12.2007 г. № 333.

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 
Показателем эффективности системы водоотведения является прекращение сбросов  сточных вод в водные объекты ввиду большого поступления стоков и износа оборудования, снижения уровня ПДК вредных веществ в окружающей среде, проведение мероприятий по своевременному устранению утечек стоков и реконструкции канализационных сетей и сооружений.

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод
Реализация мероприятий по совершенствованию системы водоотведения на период до 2015г. предполагает:
- строительство объекта реконструкции очистных сооружений с. Малая Пурга.
Общая стоимость реализации данных мероприятий составляет 12552,6 тыс.руб.
Реализация мероприятий позволит улучшить качество очистки сточных вод, исключить загрязнение окружающей среды, прежде всего, водных объектов.
[bookmark: _Toc375665053][bookmark: _Toc375743709]Раздел 7 «Целевые показатели развития  централизованной системы водоотведения» 
Целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Качество сточных вод должно соответствовать нормативным документам охраны окружающей среды.  Основным нормативным документом, в котором воплощена концепция нормирования сбросов, является «Методика разработки нормативов допустимых сбросов НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденная Приказом МПР РФ от 17.12.2007 г. № 333.
Категория надежности насосных станций для очистных сооружений (для населенных пунктов с число жителей до 5тыс. человек) - III.

- показатели качества обслуживания абонентов
Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоотведения осуществляется персоналом МУП «Управляющая компания в ЖКХ». 

Показатели качества очистки сточных вод




Таблица 10
Параметры очистки очистных сооружений с. Малая Пурга
	Наименование показателей
	Ед.изм
	Параметры очистки
	ПДК р/х,мг/л

	
	
	До очистки
	После очистки
	

	Взвешенные вещества 
	мг/дм3                                   
	12,3
	5,2
	10,04

	БПК 
	мг/дм3
	5,6
	2
	3

	Нитрат-ион
	мг/л
	3,2
	1,49
	9,1

	Аммоний-ион
	мг/л
	0,22
	0,18
	0,39

	СПАВ
	Мг/л
	0,02
	0,015
	0,1

	Хлориды
	Мг/л
	17,3
	14,8
	300

	Фосфаты
	Мг/л
	0,01
	0,01
	0,2

	Нефтепродукты
	Мг/л
	0,009
	0,005
	0,05

	Железо
	Мг/л
	0,095
	0,08
	0,1

	Сульфаты
	Мг/л
	53,2
	39,29
	100

	Сухой осадок
	Мг/л
	235,9
	228,5
	1000



 - показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 
Показателем эффективности системы водоотведения является прекращение сбросов  сточных вод в водные объекты ввиду большого поступления стоков и износа оборудования, снижения уровня ПДК вредных веществ в окружающей среде, проведение мероприятий по своевременному устранению утечек стоков и реконструкции канализационных сетей и сооружений.


Раздел 8 
«Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»
Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования Малопургинское сельское поселение отсутствуют.

            





 Раздел 9 «Мероприятия по развитию системы водоотведения» 

Развитие системы канализации в административном центре поселения с подключением общественных зданий на 1 очередь, одноэтажной застройки – расчетный срок.
На производственных и сельскохозяйственных предприятиях создать автономные системы водоотведения – 1 очередь.
Водоотведение в остальных населенных пунктах, утилизацию бытовых стоков сбрасывать в выгребные ямы и по мере накопления вывозить спецмашинами в отведенные места.
Отведение загрязненных стоков промышленных предприятий, подлежащих биологической очистке после локальных очистных сооружений;
Строительство для объектов животноводческих комплексов новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков
Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:
· I этап (первая очередь строительства) – 2020 г.;
· II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г.
В состав сельского поселения входит 5 населенных пунктов – с. Малая Пурга, д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово, починок Курчумский. 
Водоотведение, дождевая канализация
Существующее положение
Канализацией оборудовано около 10% жилищного фонда.
Обоснование проектных предложений
Развитие систем канализации в сельском поселении находится на достаточно низком уровне. 
Для с. Малая Пурга предусматривается развитие системы канализации, включающее строительство новых и перекладку существующих сетей канализации, а также реконструкцию сооружений биологической очистки.
Проектом предлагается строительство децентрализованной системы хозяйственно-бытовой канализации в деревнях Курчум-Норья, Абдульменево, Столярово с небольшим количеством сточных вод, отводимых на  локальные очистные установки. 
Поверхностные стоки с территорий населенных пунктов отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.
С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:
Часть территории испытывает подтопление и нуждается в понижении уровня грунтовых вод. 
В целях улучшения санитарного состояния территории и условий эксплуатации сооружений и объектов необходимо проведение мероприятий по предотвращению подтопления. Необходимость проведения вертикальной планировки (подсыпки) подтапливаемых территорий должна быть увязана с мероприятиями по организации поверхностного стока и дренированию территории.
Тип дренажа назначается в зависимости от характера защищаемого объекта и гидрогеологических условий – прифундаментный кольцевой для локальной защиты отдельных зданий и сооружений; пластовый и/или траншейный для защиты территорий индивидуальной застройки; открытая осушительная сеть на территории парков. В соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 норма осушения территории под застройку капитального типа принимается равной 2 м, под спортивно-оздоровительные объекты, территории рекреационного и защитного назначения – 1м. Выпуск дренажных вод производится самотеком в ливневую канализацию. Подпор дренажной сети не допускается. 
Для предупреждения подтопления участков на потенциально подтапливаемых территориях обязательным условием является проведение профилактических мероприятий – это вертикальная планировка с надлежащей организацией поверхностного стока, локальное повышение планировочных отметок на площадке строительства, усиление дренирующего действия водотоков (расчистка, углубление, спрямление русла) и другие мероприятия.

Мероприятия на расчетный срок
· Развитие децентрализованной системы водоотведения в населенных пунктах.
· Проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для территорий нового строительства.
· Развитие дренажных систем.
Мероприятия на первую очередь
· Реконструкция системы канализации с. Малая Пурга (строительство новых и перекладка существующих сетей канализации, реконструкция очистных сооружений).
· Строительство канализационных сетей и локальных очистных установок в д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово.
· Примененение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.
· Развитие системы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.
· Развитие дренажных систем.
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Таблица № 11
Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения. Расчетный срок

	№
п/п
	



Наименование

	Население, тыс. чел.
	
Норма 
водоот-
ведения

л/сут.
чел
	Расходы стоков, тыс. м3/сут.

	
	
	Всего,
1 мало и средне этажная 
застройка
2 индиви-
дуальная
застройка
	В т.ч.
существ.
сохраняем жилой фонд
1
2
	В т.ч.
новое
строи-тельство

1
2
	
	
Всего
	В т.ч. существующий
сохраняемый жилой фонд
	В т.ч. 
новое строительство

	
	
	
	
	
	
	средне-
суточн.
	макси-
мально
суточн.
К=1,2
	средне-
суточн.
	макси-
мально
суточн.
К=1,2
	средне
суточн
	макси-
мально
суточн
К=1,2

	
	с. Малая Пурга

	1
	Население
	2,6
6,9
	1,5
4,5
	1,1
2,4
	160
125
	0,42
0,86
	0,50
1,04
	0,24
0,56
	0,29
0,68
	0,18
0,30
	0,21
0,36

	2
	Неучтенные расходы 5%
	
	
	
	
	0,02
0,04
	0,03
0,05
	0,01
0,03
	0,02
0,03
	0,01
0,02
	0,01
0,02

	3
	Итого:
	9,50
	6,0
	3,5
	
	1,34
	1,62
	0,84
	1,02
	0,51
	0,60

	
	д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово

	1
	Население
	-
2,5
	-
0,5
	-
2,0
	-
125
	-
0,31
	-
0,38
	-
0,06
	-
0,08
	-
0,25
	-
0,30

	2
	Неучтенные расходы 5%
	
	
	
	
	-
0,02
	-
0,02
	-
0,003
	-
0,004
	-
0,01
	-
0,02

	3
	Итого:
	2,50
	0,5
	2,0
	
	0,33
	0,40
	0,06
	0,08
	0,26
	0,32

	4
	Всего по МО
	12,0
	6,5
	5,5
	
	1,67
	2,02
	0,90
	1,10
	0,77
	0,92





Таблица № 12
Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения. Первая очередь
	№
п/п
	



Наименование

	Население, тыс. чел.
	
Норма 
водоот-
ведения

л/сут.
чел
	Расходы стоков, тыс. м3/сут.

	
	
	Всего,
1 мало и средне этажная 
застройка
2 индиви-
дуальная
застройка
	В т.ч.
существ.
сохраняем жилой фонд
1
2
	В т.ч.
новое
строи-тельство

1
2
	
	
Всего
	В т.ч. существующий
сохраняемый жилой фонд
	В т.ч. 
новое строительство

	
	
	
	
	
	
	средне-
суточн.
	макси-
мально
суточн.
К=1,2
	средне-
суточн.
	макси-
мально
суточн.
К=1,2
	средне
суточн
	макси-
мально
суточн
К=1,2

	
	с. Малая Пурга

	1
	Население
	1,9
6,8
	1,5
5,4
	0,4
1,4
	160
125
	0,30
0,85
	0,36
1,02
	0,24
0,68
	0,29
0,81
	0,06
0,18
	0,08
0,21

	2
	Неучтенные расходы 5%
	
	
	
	
	0,02
0,04
	0,02
0,05
	0,01
0,03
	0,02
0,04
	0,003
0,01
	0,004
0,01

	4
	Итого:
	8,70
	6,9
	1,8
	
	1,21
	1,45
	0,96
	1,16
	0,25
	0,30

	
	д. Курчум-Норья, д. Абдульменево, д. Столярово

	1
	Население
	-
1,3
	-
0,5
	-
0,8
	-
125
	-
0,16
	-
0,20
	-
0,06
	-
0,08
	-
0,10
	-
0,12

	2
	Неучтенные расходы 5%
	
	
	
	
	-
0,01
	-
0,01
	-
0,003
	-
0,004
	-
0,01
	-
0,01

	4
	Итого:
	1,3
	0,5
	0,8
	
	0,17
	0,21
	0,06
	0,08
	0,11
	0,13

	
	Всего по МО
	10,0
	7,4
	2,6
	
	1,38
	1,66
	1,02
	1,24
	0,36
	0,43
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